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Introduccioén

Al adquirir tu controlador Horus Plus no sélo tendras la opcién de crear y administrar una red de mas
de 220 dispositivos Z-Wave, si no que ademas te permite realizar configuraciones, ajustes y creacion
de escenas, que son acciones que como usuario puedes programar facilmente con el fin de crear
eventos con los dispositivos de tu red, como por ejemplo encender la luz de la entrada en horas de
la noche cuando el sensor de movimiento detecte la presencia de una persona, o grabar un video de
20 segundos cuando el sensor de puerta reporte que alguien ingreso a tu hogar u oficina. Estas
configuraciones y otras mas son posibles realizarlas a través de la interfaz, para asi aprovechar al
méaximo los beneficios que te brinda Horus Smart Control con tu controlador.

Conexion del Controlador

Inicialmente conectaras tu controlador, tanto a un tomacorriente como a tu router de internet. Para
este proceso sigue los pasos de manera mas detallada ingresando al manual de tu controlador Horus
Plus a través del siguiente link.
https://www.horus-sc.com/soporte/images/Manual%20Controlador.pdf

Guia para el uso de interfaz

Una vez hayas completado los pasos de conexién, y la creaciéon de cuenta se haya efectuado
correctamente, procede a explorar la interfaz de tu controlador. Ingresa al siguiente link, ingresa tu
nombre de usuario y contrasefia e inicia sesion. https://login.horus-sc.com/users/login

HORUS

Iniciar sesion

Hombre de
Usuario®

Contrasefia® [ )

Obligatorio”

Iniciar sesién

Olvidé mi contrasefia

Tengo un nuevo Gateway
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https://www.horus-sc.com/soporte/images/Manual%20Controlador.pdf
https://login.horus-sc.com/users/login

Inicialmente, aparecera en tu pantalla un asistente que te dara algunas pautas acerca de como darle
manejo a tu sistema. Una vez las hayas visto haz clic en “No mostrar este mensaje otra vez” y
luego en “Siguiente”.

Bienvenido

Al panel de tu Horus!

Panel de control

En esta pestafia encontraras el estado de tu sistema. En el recuadro con lectura “Estado actual” te
mostrara si tu sistema presenta alguin tipo de problema con los dispositivos que se encuentran
integrados.

* En la parte superior encontrards una barra amarilla en la que evidenciaras alertas de tus
dispositivos, como los cambios de estado de los sensores o el envié de videos por parte de
la camara.

B

Panel de Control .

?

No hay dispositivos de
seguridad instalados

Felicidades. Tu sistema esta listo!
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» Mas abajo en tu pantalla encontraras “Mis Modos”. Alli puedes encontrar configuraciones
enfocadas a la seguridad, dependiendo de los dispositivos que tengas en tu red. Haz clic en
el icono > para personalizar tus modos; por ejemplo, en el modo Noche puedes
configurar que la sirena emita sonido si abren la puerta, y dejarla apagada en el modo Hogar
que generalmente es cuando te encuentras en casa, y no quieres que suene cada vez que
se reporte una apertura de la puerta. Puedes escoger personalizarlo o dejar la configuracion
predeterminada.

Mis Modos »

wn ey ¢ A

Hogar Ausente Noche Vacaciones

Conf gurar mis modos
Loz modos precefinidos permiten automatizar de forma répida y facil varias funciones con un simple dlic. Por ejemplo, cuando estés

susente, el controlador Horus blogueard sutomaticameante las puertas, apagars las luces, y ajustard el termostato para shorrar dinero
Haz clic para personalizar cualouiera de los siguientes modos.

Hogar Ausente Noche

Elegir sensores a armar

A 0o ARMADO

ARMADD ARMADO

;Qué hacer si un sensor armado se activa?

APAGADC E E EN

GRABAR GRAZAR GRABAR
Grabar y almacenar videos cada vez gue los sensores anteriores se disparen o se abran las puertas y
ventanas

Nota: A continuacion, notaras las diferencias entre un dispositivo que se encuentra
armado y uno que no lo esta.
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Armado: El dispositivo te notificara a tu celular o dispositivo mévil que ha ocurrido un

cambio en su estado. Adicionalmente, este estado te servird como una condicion al
momento de crear una escena.

Desarmado: El dispositivo seguira realizando su funcién de sensar aunque sin reportarte
mediante una notificacion PUSH en tu dispositivo moévil. También se utiliza este estado
como condicion para realizar otras acciones o escenas.

Armado Desarmado
ARMADO DESARMADO

Seguido encontrards “Mis Favoritos”. Alli puedes agregar los dispositivos que uses
frecuentemente desde la seccién “Dispositivos”, dando clic en la estrella que se encuentra
en la parte superior derecha de cada dispositivo.

Mis favoritos

Ver por: _ Tipo Lista

Entrada Principal

00% =
VistaCam 700
- istaCam >
I|I| Sensor de puerta A >

ARMADO

B sirena > >

Agregar favorito
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VistaCam 700 >

Dispositivos

En esta seccion hallaras todos los dispositivos que se encuentran agregados a tu red. También
encontrards la opcién de agregar nuevos dispositivos, en donde se encuentran los asistentes de
cientos de dispositivos Z-Wave, y te indica paso a paso como agregarlos.

HORUS 16°C iy

SMART CONTROL Lun  3:12:47 PM

Panel de Control > Ver por:

Dispositivos .
Clic ¥ Para seleccionar favaritos.

 Puedes digitar en la barra de busqueda el nombre del dispositivo o la referencia si la
conoces.

Tipo Lista

4+ Agregar dispositivo

Paso 1: Seleccionar dispositivo

Dispositivos adicionales

5
o
[SES +
B %
! Feguaseresy s +
g Camaras de seguridad +
Q Cerracirss +
B sensores +
ﬂ Dispositivos de mano +
Ty ooz gzsomtior G
m
W e +
;gmmmmz +
Ty v wzosamie 2 >
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Camara

En esta seccién se encuentran las camaras que tienes agregadas a tu sistema. Desde alli podras
visualizar en vivo el entorno donde encuentran ubicadas tus camaras.

Escenas

Mediante las escenas puedes crear eventos en los que se interrelacionan los dispositivos que tienes
integrados en tu red Z-Wave. Estas acciones constan de un dispositivo disparador, como un sensor
de puerta/ventana o un control de escenas, si se quiere activar manualmente, y varios dispositivos
que realizan diferentes acciones de acuerdo con la condicién programada.

’;.'g HORUS 15

SMART CONTROL n 2130880

4 ez unascens

Configiracion N Previagjecucion  Siglienteejecucion  Ejecutar Mo Eliminar

0o
A continuacion, hallaras unos pasos recomendados para la creacion de escenas:
Pasos

1. Hazclic en “Agregar una escena”.
2. Selecciona de que manera quieres que se active tu escena.
2.1. Selecciona “Dispositivo” si quieres que se active a través del cambio de estado de un
sensor, o al encenderse una luz, o subirse la cortina.
2.1.1. Haz clic en “Selecciona un dispositivo”.

Agregar una escena
P —

Crear (U primera escena
Comienza conun actiador

Eemple:

PASO 1 —J PASO 2
Configurs los evento: C\ Agregar sccién

Sensor de movimiento Detecte movimiento

Empecemos.

De regreso Escenas

PASO 1: Seleccionar un evento

Gue scryars xis scene

Dispasitivo
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2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.

Agregar oo

Selecciona el dispositivo que deseas que desencadene las acciones de la escena.
Selecciona la condicion con la que deseas que se cumplan las acciones de la
escena, como por ejemplo, siempre que el dispositivo esté armado y reporte una
apertura, en el caso del sensor de puerta/ventana.

Haz clic en “Validar”.

Haz clic en “Agregar otro evento” si quieres que otro dispositivo actie como
disparador, o en “Siguiente paso” para agregar las acciones gue quieres que se
realicen luego de cumplir la condicion del dispositivo disparador.

Siguiente Paso

2.1.6. El asistente te preguntara qué deseas que suceda. En este paso debes seleccionar
los dispositivos que realizaran las acciones que deseas; alli también se encuentra
la opcion de agregar accién con temporizacion, es decir, podras programar que
estas acciones se realizan durante un tiempo determinado y luego volver a su
estado inicial. Un ejemplo podria ser encender la luz de la entrada de tu hogar al
reportar la presencia de una persona mediante el detector de movimiento, y
programar que esta luz esté encendida solo 2 minutos, o el tempo que desees.
FASL seleCcicnar un evento
1 Dispositive activador
Siempre que Sensor de puerta esté armado y esta abierto
PASQO 2: Acciones
JQué desea que suceda?

Selecciona Dispositivos Y
Agregar aCcion con temporizadion 4=
Siguiente Paso
2.1.7. Seguido te apareceran en listado los dispositivos que tienes en tu red. En este paso

debes elegir que acciones deseas que se realicen, por ejemplo, para este caso
crearemos una escena en la que se tome una foto, con la condicién de que el
sensor de puerta esté armado y reporte apertura. También puedes elegir que suene
la sirena o que la caAmara tome un video de 20 segundos. Una vez realizado, haz
clic en “Siguiente paso”.
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1 Dispositivo activador
Siempre gue Sensor de puerta £st& armado y esta abierto

PASQO 2: Acciones

sQué desea gue suceda? i
Inmediatamenta VistaCarn 700 Tomar foto b
Agregar accign can temporizacion 4

Siguiente Paso

2.1.8. Finalmente selecciona el nombre de la habitacién, colécale un nombre a esta
escena, y haz clic en “Finalizar”.

Seleccionar habitacion

Nomibre Entrada Principal v
dela

habitacion:

Mombre de Escena

Momibre: pr usiza

Finalizar

2.2. Selecciona “Horario” si quieres que la escena se realice a determinadas horas, como por
ejemplo, apagar los Smart Switch, que controlan el encendido de electrodomésticos luego
de cierta hora que le programes en la noche.

2.2.1. Seguido, te mostrara los intervalos de tiempo en lo que deseas que se realice la
escena. Una vez escogido, haz clic en “Validar”, escoge los dispositivos y sigue
los pasos hasta finalizar el proceso, tal como lo indica el método de creacion de
escena a través de un dispositivo.
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Selecciona una hora o un intervalo de tempo o Que activard 12 escena

Horarit

Selecci

grabar u
niervalo Diario Semanal Mensual Unz
vez
Cada Minutos ¥

Cancelar

2.3. Selecciona “Manual” si las escenas seran activadas por medio de un control Z-Wave de
escenas.

2.3.1. Una vez hayas escogido de forma manual, haz clic en “Siguiente paso”, escoge

los dispositivos y sigue los pasos hasta finalizar el proceso, tal como lo indica el
método de creacion de escena a través de un dispositivo.

Debes hacer clic en el "botdn’ de la pantalla pare activar la escena.

= C

Manual

EJE'CIJ[BF escena manualmente

Siguiente Paso

Tu escena ha sido creada. Podréas visualizarla en la pestafia “Escenas”, junto con la
informacion de las fechas en que ha sido ejecutada.

Entrada Principal

También puedes modificarla una vez creada, dando clic en el icono C? .
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Configuracion

En esta seccion podras encontrar opciones de configuracion de tu controlador que te permitiran
conocer mas acerca de su funcionamiento.

1. Habitaciones: En esta pestafia encontraras las habitaciones que previamente has creado. Por
ejemplo: Entrada, Sala, Cocina, etc.

2. Soporte técnico: Encontrards la informacion relacionada con nuestras lineas de atencién al
cliente. Ademas, hallards una opcion mediante la cual puedes habilitar el acceso remoto a tu
controlador, para un posible soporte remoto por parte de nuestro departamento técnico.

3. Ubicacion: Alli podréas seleccionar la ubicacién de tu controlador, como por ejemplo, pais, ciudad,
horario, etc.

4. Red y Wifi: En esta seccién podras hallar algunas opciones de configuracion propias de tu
controlador. Te mencionaremos algunas de ellas, ya que las demas resultan ser de caracter muy
técnico, y deben ser manipuladas por personas con conocimientos mas profundos acerca del
producto.

Solucionar problemas de red Restablecer la configuracion predeterminada de red

Acceso a Internet

0 a Internet Ok

Deteccion automdtica de dispositivos

Deteccién automética de dispositives en mi red doméstica

Vuelva a conectar automéaticamente

Tuneles a prueba de fallos

Cellular Backup

El dispositivo 3G no estd conectado, no es posible utilizar 3G.

Conecta el dongle 3G y haz dlic en el botén actualizar.

Como se conecta Horus al Internet?

® Serecomienda la configuracion automatica
Configurar manualmente (avanzado)
A través de un punto de accese Wi-Fi

4.1. Reiniciar: Esta opcién te permite reiniciar tu controlador sin cambiar ninguna configuracion
que hayas realizado previamente. Generalmente es usada con el fin de solucionar alguna
posible falla que presente el controlador.

4.2. Deteccion automatica de dispositivos: Te permite detectar las caAmaras Z-Wave que se
encuentran conectadas cerca a tu controlador. Esta opcién la puedes deshabilitar y habilitar
cuando lo desees.

4.3.";Como se conecta Horus al Internet?”: Mediante esta opcién podras seleccionar si tu
controlador estard conectado por medio ethernet a tu router (“Se recomienda la
configuracion automatica”) o “A través de un punto de acceso Wi-Fi”, para la cual te
pedird escanear las redes que se encuentran disponibles e ingresar la contrasefia de
acceso.
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Copia de seguridad: Mediante esta opcién podras crear, descargar, y restaurar copias de
seguridad de tu sistema. Es decir, que alli podras guardar la configuracion actual que tienen
cada uno de tus dispositivos agregados, y restaurar tu sistema en caso de presentarse alguna
falla.

NOTA: Para las pestafias “Registros”, “Configuracion Z-Wave”, “Ajustes Insteon” y
“Firmware” se recomienda tener el acompafiamiento de un asesor técnico que te pueda orientar
acerca de cémo navegar en estas opciones, o tener un conocimiento mas profundo acerca del
funcionamiento técnico de tu controlador.

Asistente de configuracion: En esta seccion te aparecera un asistente en el que paso a paso
deberas completar algunos datos propios de tu cuenta en el sistema.

Aplicaciones

En esta seccién podras visualizar las aplicaciones que tiene instaladas tu sistema. También te
permite buscar miltiples aplicaciones, que te serviran para controlar dispositivos Z-Wave de
diferentes marcas.

Pasos para la instalacion de Apps

whN e

Digita el nombre de la app en la barra de busqueda, y haz clic en “Buscar app”.
Haz clic en “Detalles”.
Haz clic en “instalar”.
En este paso, deberas esperar algunos minutos mientras se completa la instalacién. Una vez
terminado el proceso, crea los dispositivos y empieza a controlarlos mediante la interfaz en la
seccion “Dispositivos”.
Panel de Control . .
Instalar aplicaciones
Dispositivos

| a )
Camaras > ~ -

-

5
E: S >

B e Lkt oy Universal AT Interface - URTSI I
Configuracion +

Global Cache GC100

Mis splicaciones >

Instalar aplicaciones ® \

Desarrollar splicaciones >
Smartphone Web Interface Detalles.

Usuario e Informacion de +

Cuenta

salir x

::'163::”\:\: Camera Detalles.
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Usuario e informacién de cuenta

1. Informacion de la cuenta e informacion de usuario: En estas secciones te seran requeridos
algunos datos personales propios de tu cuenta.

2. Limites de notificaciones: Alli podras configurar el nimero de notificaciones que recibes por
medio de correo electrénico, y mensaje de texto a tu dispositivo moévil. Sin embargo, debes tener
en cuenta que puedes recibir como maximo 2 mensajes de texto diarios.

3. Cambiar contrasefia: Desde alli podras modificar tu contrasefia actual. Debes tener en cuenta
que es necesario tener tu contrasefia actual para realizar el cambio por una nueva; sila olvidaste,
comunicate con nuestra linea de soporte en la ciudad de Barranquilla.

4. Alertas: En esta seccién encontraras eventos y cambios de estado en los dispositivos de tu red.
Por ejemplo, puedes revisar los horarios en los que la cdmara envié un video, o cuando un
sensor reporta un cambio de estado.

5. Otros usuarios: El sistema te permite crear diferentes usuarios con diferentes niveles de acceso
que pueden ingresar a tu controlador. Estos niveles los proporciona el administrador de la
cuenta.

Sigue los pasos a continuacién para crear otros usuarios:

Pasos para agregar nuevos usuarios

2

5.1. Ingresa a “Otros usuarios”y haz clic en “Agregar usuario”.

Otros Usuarios

+ Agregar usuarlo

5.2. Ingresa los datos requeridos.

Agregar usuario

P
Nombre de usuaric:* [l
\

Correo electronico:

Contrasefa:”

Repetir Contrasehar

Mostrar contrasefia

5.3. De acuerdo con tus necesidades, y a las de los demas usuarios de tu sistema, elige el nivel
de acceso correspondiente.
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rador de cuenta.

El administrador de la cuenta tiene control total. Debe haber al menos un administrador por cada sistema;
normalmerite esta es la persona que configura el sistema. Un administrador puede administrar accesos
para otros usuarios y otorgarles un nivel de privilegios

Un administrador puede cambiar cualguier informacidn de la cuenta (por ejemplo, la d 6n de la casal), y
puede cambiar Is forma en que opera el sistema (por ejemplo, qué sensores estan activos en modo
nocturno). También puede controlar todos los dispositivos sin restriccion alguna. Este es el mas alto nive
cortro

=

Us
El usuario avanzado tiene permiso para hacer casi todo lo gue un administrador puede, con una excepcion
el usuerio avanzado no puede crear nuevos usuarios o modificer otras cuentas de usuario. Como un usuario
avanzado puede controlar todos los dispositiv ervarse para guienes necesiten
modos.

uario avanzado

este estado deb!

crear, cambiar misos
zado solo pueden ser asignados por un adm

conmés privilegios de tu cuenta.

iar la configuracion de los dispositivos, y/

Loz

gundo nivel

Usuario bésico

Un ususrio basico puede usar el sistema segin lo permitido por ministradon(es). Normalmente, este
es el nivel gu e asigna & la mayoria de los miembros de la familia ( ciglmente a los nifios), empleados
en casa, 0 de uns pequefia empresa. Esendalmente un ususrio basico puede utilizar el sistema, pero no
puede realizar ningdn cambio en la configuracion de la cuenta o la configuracién del sistema, y no puede
crear o modificar otres cuentas de usuarios.

Destinatario, solo notificaciones.

Un Destinatario, sblo reciniré notificaciones por medio de texto y/o correo electrénico, cuando se produzcan
eventes come violacicnes de seguridad, temperaturas exiremas y of inciclentes. (Es entos
configuran solo por los usuarios administradores o los usuarios avanzados) ung cuenta Tipo destinatario no
puede controlar o configurar el sistema. Este es el nivel con més bajos privilegios.

5.4. Por Ultimo, selecciona el controlador y haz clic en “Agregar usuario” para finalizar el
proceso.

Ajustes del controlador

En estos ajustes podras editar los formatos de fecha, hora, temperatura, ajustes de ubicacién e
idioma. También te permitir4 asignarle un nombre a tu controlador, y hallaras informacion de este
mismo, como por ejemplo, su serial, direccion MAC, y version de firmware.

En esta misma seccién encontraras también la opcién de restringir el acceso por IP a tu controlador,
es decir, si te encuentras conectado a la misma red a la que se encuentra el controlador, podrias
escanear su direccion IP e ingresar facilmente sin necesidad de ingresar usuario y contrasefia. Lo
que permite esta opcidn es restringir este tipo de acceso, logrando que solo se pueda hacer efectivo
el ingreso al controlador a través del usuario y contrasefia.

Si quieres seleccionar esta opcién solo debes hacer clic en “Asegura el Horus”.
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Si tienes preguntas o requieres asesoria técnica sobre el
producto, ponemos a tu disposicion los siguientes medios:

)
a © =
LLAMANOS ESCRIBENOS ESCRIBENOS AL MAIL
Linea fija: +57 5 3869724 +57 3107245111 soporte@horus-sc.com

Celular: +57 3107245111
Linea Nacional Colombia: 018000180364
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