
Ficha Técnica

Bombillo RGB Z-Wave Plus
ZW098

El bombillo RGB ZW098 de AEOTEC, es un dispositivo Z-Wave 
compatible. Es un bombillo Led que cambia de color entre 16 
millones de combinaciones diferentes, con posibilidad de 
dimerizar así mismo el tono elegido, sirve como repetidor de 
señal Z-Wave y requiere de una roseta tipo E27 para conectarse 
y ser alimentado correctamente con la red eléctrica del hogar 
(120V AC)

Tiene la facilidad de cambiar de ambiente en cuestión de segundos 
de acuerdo a la ocasión que desees.

• Dispositivo repetidor de señal Z-Wave.

• 16 millones de colores.

• Dimerizable.

• Tecnología led que disminuye considerablemente el consumo de energía.

• Conexión para roseta E27 estándar en Colombia.

Características Generales 

Especificaciones Técnicas

• Modelo No:� ZW098

• Versión Z-Wave: � Z-Wave PLUS.

• Frecuencia Z-Wave: � 908.42MHz (US).

• Distancia señal Z-Wave: � Hasta 150 metros en línea de vista, sin
� obstáculos.

• Temperatura de Operación: � 32°F – 104°F (0°C – 40 °C).

• Humedad Relativa:� 8% a 80%.

• Voltaje de Alimentación:� 120V AC roseta E27.

• Máxima Iluminación: � 850 lumens.

• Vida Útil: � 50.000 horas.

• Potencia Máxima de Operación: � 9W.

• Certificaciones: � FCC Part 15, Class B, UL, CUL Listed.

• Garantía: � 1 año.

• Uso: � Interiores.

DISPOSITIVO PARA 
USO EN INTERIORES


