
Ficha Técnica

Cámara HD

Especificaciones Técnicas

Modelo No.               VistaCam 700

Fuente de alimentación                DC 12V / 1A

Sensor de imagen                 1/4” CMOS

Lente          Lente de foco fijo

Apertura             F:1.8.

Visión Horizontal               72°

Visión Vertical                48°

Visión Nocturna             5 metros 

Compresión de video           H.264 / M-JPEG

Compresión de audio       LPCM - G.711 – G.726 

Resolución     720p, VGA, QVGA, QHD, QQHD 

Velocidad de Cuadro        Hasta 30 fps.

Ethernet/inalámbrica 1       0/100 Base-TX, Auto MDIX,  

            RJ-45 -- IEEE 802.11.

Luces Infrarrojas           b/g/n.

Protocolos               1 IR LED.

                   TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, SMTP, FTP,  

          UPnP,DDNS, NTP, RTP, RTCP, RTSP, SMB, DNS.

OS Soportados                      Windows, MAC, Android, iOS.

Temperatura        0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F).

Humedad         0% - 80% sin condensación.

Dimensiones          (HxWxD) 120 x 71 x 79 mm.

VistaCam700      
La cámara es ideal para monitorear la sala de tu hogar, el cuarto 
de los niños, el garaje, la pequeña empresa, la caja registradora, 
el pasillo, o cualquier otro lugar donde deseas saber lo que está 
pasando. Podrás oír lo que está sucediendo con el micrófono 
incorporado, e incluso podrás ver  en la oscuridad con la 
iluminación infrarroja integrada, hasta aproximadamente 5 metros 
de distancia. Puede asociarse con el sensor de puerta mediante el 
controlador Z – Wave, para grabar cada vez que el sensor puerta/
ventana detecte apertura.

•Conectividad Wi - Fi con el botón de configuración WPS.

•Conectividad Ethernet.

•Dual Streaming de video (H264, M-JPEG) para videos de alta calidad.

•LED infrarrojo incorporado para la iluminación nocturna.

Características Generales 
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