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Introduccion

El sensor de movimiento VISION es un dispositivo de seguridad para el hogar, habilitado para la red Z-Wave,
el cual envia una sefial cuando detecta movimiento junto con el sensor de temperatura, incorporado al
controlador Z-Wave. Al enviar el comando al controlador, reporta cambios en la temperatura o movimiento que

se pueden utilizar como disparador de otros dispositivos, como por ejemplo hacer una toma de video, o activar
la sirena.

Descripcion del producto

Tu producto consta de un sensor, una bateria CR123A, y un soporte junto con tornillos y cinta doble faz para
su anclaje.
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Especificaciones técnicas

Modelo No. ZP3102

Alimentacién 1 bateria CR123A

Frecuencia Z-Wave 908.42 MHz (US)

Temperatura de operacion -10° C a 40°C

Distancia Z-Wave 30 metros en linea de vista sin obstaculos
Alcance de deteccion 10 metros ubicado a 2 metros de altura
Dimensiones 81 mm x 60 mm x 42 mm

Peso 30g

Certificaciones FCC Part 15 Class B, UL

Garantia 1 afio
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Instalacion

Para la instalacién de tu sensor de movimiento sigue los pasos a continuacion:

Pasos

L Presiona la pestafia (seguro) de la tapa para abrir el sensor, e inserta la bateria incluida en el
compartimento.
2. Identifica el lugar donde quieres instalar tu sensor, teniendo en cuenta los rangos de deteccion

ilustrados en las siguientes figuras:
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3. Dependiendo del lugar donde quieres instalar tu sensor, si es en una pared plana o en una esquina,
fija los tornillos en medio del soporte, o en los agujeros diagonales laterales del soporte
respectivamente.

Si deseas instalar el soporte mediante la cinta adhesiva, puedes pegarla en el medio del soporte o
en los costados laterales.

Cinta adhesiva
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4. Unavez instalada la base, desliza el sensor hasta que se ajuste en el soporte.

Vinculaciéon del Sensor de movimiento a tu sistema

1. Ingresa alainterfaz de usuario. Si no la conoces, ingresa al siguiente link www.horus-sc.com y haz
clic en “Acceso Remoto”. Digita tu usuario y contrasefia, y haz clic en “Iniciar Sesion”. A
continuacion, aparecera listado tu controlador, solo haz clic en “Conectar”.

2. Hazclic en “Dispositivos”, ubicado en la parte izquierda del tablero de opciones de lainterfaz web.

HORUS

SMART GONTROL

Panel de Control

Dispositivos >
Camaras >
Escenas >
Configuracion +
Aplicaciones +
Usuario e Informacion de +
Cuenta

Salir x
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http://www.horus-sc.com/

3. Hazclic enlaopcién “Agregar dispositivo”, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Penel ge Comrol > Ve por - Tipa Lista

4. A continuacion, aparecera el asistente de configuraciéon con la lista de dispositivos integrados al
controlador. En la barra de bisqueda, digita “sensor de movimiento”y haz clic en la opcién Vision
sensor de movimiento.

Paso 1: Seleccionar dispositivo

Resultados para 'sensor de movimiento’ 1-50f74 4>

link Sensor de movimiento >

mom

5. Acontinuacion, el asistente mostrara los pasos para la vinculacién, siguelos cuidadosamente para
que el proceso sea exitoso.

Quizas algunos de estos ya fueron realizados anteriormente. De ser asi, haz clic en “Siguiente”.

Q::
Sensor de movimiento

Inserta un destornillador en la pestafia del dispositivo y giralo para abrir.

Sigulente
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Paso 2: Agregar dispositivo
163

Desenvuelva el pléstico al rededor de la bateria incluida (CR123A ) y pongala en el dispositivo como se muestra.

Siguiente

6. En este paso vas a verificar si el controlador se encuentra en modo inclusién o exclusion; para
verificarlo, revisa en la parte superior de la pantalla el mensaje que aparece en gris, cuando vas a
agregar o remover un dispositivo.

Tabla de encabezado de notificaciones de modos (Inclusién/Exclusién)

Inclusién Exclusion
. Agregar/Quitar: Agregando Agregar/Quitar: Remover
Mensaje . " . "
dispositivo ahora dispositivo ahora

7. Yaverificado que el controlador tenga el mensaje de inclusién (paso 6), procede a agregar el sensor
de movimiento presionando el botén “Z-Wave” una vez, con la ayuda de un objeto delgado; seguido,
te mostrara un mensaje en la parte superior de la pantalla de tu ordenador, indicando que este ya fue
agregado.

Mensaje de dispositivo agregado

De no haberse agregado el dispositivo, sigue los pasos a continuacion con el fin de eliminar alguna
posible configuracion.

Modo exclusiéon del controlador

7.1. Coloca el controlador en modo exclusion; para ello, haz clic en “Reintentar”.

Versién 1.0



F oDV £. MBITEAl UISpUDIUVY

120
Pulsa el interruptor una vez para ingresar al modo inclusién. Vuelve a poner la cubierta en el dispositivo.
Si el dispositivo no es detectade en los préximos 60 segundos h. c en el botén “Reint: r" para tratar de

restaurarlo, sigue las instrucciones para restaurar el dispositivo y finalmente repite los

0:40

Reintentar

7.2. Verifica que el controlador esté en modo exclusién. Para verificarlo, revisa el mensaje en la
parte superior de la pantalla “Agregar/Quitar: Remover dispositivo ahora” (ver tabla de
encabezado).

7.3. Presiona el botén “Z-Wave” con la ayuda de un objeto delgado; luego, te mostrara un mensaje
en la parte superior de la pantalla de tu ordenador, indicando que este ya fue removido.

Mensaje de dispositivo removido

7.4. Una vez haya sido eliminado, tu controlador te permitird agregar nuevamente el dispositivo
presionando el boton “Z-Wave”, con la ayuda de un objeto delgado; seguido, te mostrara un
mensaje en la parte superior de la pantalla de tu ordenador, indicando que este ya fue agregado.

Mensaje de dispositivo agregado

Una vez haya sido agregado correctamente, la plataforma te pedira que asignes el nombre y la
habitacién. Para terminar, haz clic en “Finalizar”.
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Nombre su dispositivo

*Mombre Motion Sensor

Motion Sensor

Afadir a Favoritos Motion Sensor

Haz clic en el icono de estrells & ls derecha para sgregar este dispositivo a tus favoritos en el Panel de
Control. Puedes quitar el dispositivo de tus favoritos haciende clic en este icono nuevamente en la seccién *
Dispositivos

Seleccionar habitacion para Motion Sensor

*Habitacion

| Porfavor, elige una habitacion ¥ | I

*Obligatorio. Debes asignar un nombre al dispositivo. El nombre debe tener al menos 2 caracteres y 20 caracteres como méximo. La longiud del nombre

de la habitacidn es de méximo30

Tu dispositivo ha sido agregado, podras visualizar el sensor de movimiento y sensor de
temperatura que viene incluido en la interfaz de tu controlador.
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Si tienes preguntas o requieres asesoria técnica sobre el
producto, ponemos a tu disposicion los siguientes medios:

= © D<
LLAMANOS ESCRIBENOS ESCRIBENOS AL MAIL
Linea fija: +57 5 3869724 +57 3107245111 soporte@horus-sc.com

Celular: +57 3107245111
Linea Nacional Colombia: 018000180364
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