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Escena.
Las escenas son configuraciones hechas por el usuario para asignarle tareas al controlador, esta opcion te
permitiré tener una mejor experiencia con el sistema.
Las escenas pueden ser configuradas por tres tipos de disparadores.

9 Dispositivo.

1 Manual.

1 Horario.

Escena con el disparador oDispositivoo.
Esta escena es activada cuando un sensor u otro dispositivo del sistema cambie de estado. Por ejemplo, un sensor
que cuando detecte movimiento encienda una luz.

Escena con el disparador oOManual 6.
Esta escena es activada Unicamente por el usuario, esta es activada desde la interfaz de usuario.

Escena con el disparador oOHorari ob6.
Esta escena es activada por horarios, el usuario podré configurar el controlador para que encienda y apague sus
luces en una hora estipulada.

Crear una escena.
El asistente de te permite aprovechar al maximo el sistema de Horus Smart Control. A continuacién, se te dara las
pautas para configurar tu controlador. Sigue los pasos para que el proceso sea exitoso.

Pasos.
A continuacion, vamos a configurar unaescenaconeld i s p a r a d @sigue |0s pheos paraque el proceso
sea exitoso.

1. Yaunavezingresado a la interfaz de usuario de Horus, haz clic en la opcién escena ubicado en la parte
izquierda de la pantalla.

E HORUS sorc @ 8

Panel de Control .

D s >

Actualmente no hay

alertas emitidas por el
sistema
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2. A continuacion, aparecera un pantallazo donde quedan guardada las escenas. Como es la primera vez que haces
una. La pantalla aparecera en blanco. Haz clic en la opcion agregar una escena.

HORUS 30 4
SMART CONTROL Vie 31 ".-".\ Prueba A4

Panel de Control >

Escenas
Dispositivos >
S—— . Escenas creadas por el preda Sl
usuario elecucién ejecucion Elecutar Modificar Eliminar
Aplicaciones +
Usuario e Informacién de +
Cuenta
Ejecurar Aceptar Error  Falla
Salir x K\
> Q000

3. Yauna vez haya dado clic en la opcion “Agregar una Escena” el asistente te mostrara los 3 tipos de disparadores
para la activacion de escena (Dispositivo, Manual, Horario). A continuacién, vamos a utilizar el disparador
“Dispositivo”, Verifica si esta en la opcién “Horario”.

HORUS

SMART CONTROL

Panel de Contral

Agregar una escena

‘Ayuda para ls creacin e las escenas +

De regreso Escenas

>
>
>

®
+
.
.

Cancstar
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4. A continuacién, te aparece una regla donde puedes ajustar el tipo de horario para ejecutar la accion de la escena.

Intervalo Diaric Semanal Mensua Una

Cada Minutos  w

T

Cancelar

IntervaloEsta instruccion indica un ciclo repetitivo de la accion que vayas a configurar en tu escena.

Diario:Esta instruccién indica que puedes configurar la accion de la escena en cualquier momento del diay seva a
efectuar diariamente.

SemanalEsta instruccion se puede configurar la accion de la escena en cualquier momento del dia, pero a diferencia
que tiene con la anterior es que no se puede configurar diariamente. En esta opcion puedes seleccionar tus dias de la
semana.

MensualEsta instruccidn se puede configurar la accién de la escena en cualquier momento del dia, pero a diferencia
que tiene con la anterior es que no se puede configurar diariamente. En esta opcidn puedes seleccionar tus dias del
mes.

Una vezComo su nombre lo indica, esta instruccion solo se puede configurar de la accién de la escena una sola vez.

5. Para el ejemplo se va a utilizar la opcién “Diario”. Haz clic en la opcion diario.
6. Verifica si esta selecciona la instruccién en un momento del dia. Si lo esta, elige la hora para que se ejecute la
accion de la escena. Para finalizar haz clic en Validar. En el ejemplo esta configurado para las 5:00 P.M.

E HORUS 2sc 4
SMART GONTROL Mar 2:4443PM  Prueba v

Panel de Control >

Agregar una escena

Dispositivos
#Ayuda para |a creacién de las escenas +
Camaras >
_ —
Configuracién - PASO 1: Seleccionar un evento
Aplicaciones - Selecciona una hora & un intervalo de tiempo o que acti n
Usuario e Informacién de + D °

Cuenta Dispositivo Horario

Seleccions & imtervalo (gjemplo: Grabacin de video cada horal, o diaria, semanal, mensual, repetir el horario autométicaments, o

Salir x
grabar une sole vez

Intervalo Diario Semanal Mensua! Uns

En un momento del dia ¥ v 00 v AM v
6

Cancelar
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7. Ya configurado el evento haz clic en “Siguiente Paso”.

HORUS 25c M
SMART CONTROL Mar 3:11:29PM  Prueba v

Panel de Control >

Agregar una escena

Dispositivos

Ayuda para la creacién de las escenas. +
Cémaras >
De regreso Escenas
Configuracién - PASO 1: Seleccionar un evento
Aplicaciones + Programar evento . =
i Todos los dias En 500 PM L

Usuario e Informacion de + B

Horario
Cuenta
salir x Agregar otro evento +

Siguiente Paso D

8. A continuacién, configura la accion que sera realizada por el evento anterior mente configurado. Para empezar a
configurar la accién haz clic en “selecciona dispositivo” de la instruccion “; Qué desea que suceda?”.

HORUS 28°c
SMART CONTROL Mar 32758PM  Prueba v

Panel de Control

Agregar una escena

Dispositivos

Ayuda para la creacién de las escenas +
Cémaras >
De regreso Escenas

ASO) - Seleccionar Un evento .

Configuracién + PASO 1: Seleccionar un evento .
- 1 Herario del evento

Aplicaciones w Todos los dias En 5:00 PM
Usuario e Informacién de + PASO 2: Acciones
Cuenta

¢Qué desea gue suceda?

Salir x Selecciona Dispositivos

Agregar accidn con temporizacion +4

Siguiente Paso
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9. A continuacion, el asistente te mostrara la lista de dispositivos vinculados en el sistema, para el ejemplo se va a
utilizar el dispositivo “Remoto Doble Qubino”, este dispositivo controla la “Luz Sala Ppal” y la “Luz Sala De Estar”.

Agregar una escena

Ayuda para la creacién de las escenas

Dispositivos

+
Camaras >
Escenas
Configuracion + < (IS
Aplicaciones + Sala Pril“cipal Agregar todos
Usuario e Informacion de +
' Remoto Doble Qubina v
Cuenta e
Iniciar sesion ' Luz Sala Ppal v
v
' Luz Sala De Estar v
v
-
||I| Entrada Principal v

10. Selecciona el dispositivo que quieres que haga la accion en esta ocasion para el ejemplo se va a seleccionar la “Luz
Sala Ppal” y haz clic en “Siguiente”.

Agregar una escena

Dispositivos

Ayuda para la creacién de las escenas +
Cémaras >
Configuracion + < (s
Aplicaciones + Sala Pri p[\pg\ Agregartodos  Eliminar todo
Usuaric e Informacion de ar

' Remoto Doble Qubino v
Cuenta -

Iniciar sesién ' Luz Sala Ppal

' Luz Sala De Estar

v

) @

I Entrada Principal v
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11. Ya seleccionado el dispositivo que quieres que haga la accion, el asistente te muestra los estados que puede estar el
dispositivo cuando ocurra el evento. Se configurara la accion de encendido cuando se cumpla el horario anteriormente
configurado. Haz clic en el botdn de encendido de la “Luz Sala Ppal” y clic en “Validar”. A continuacién, se muestra
como debe quedar el dispositivo.

Agregar una escena

Ayuda para la creacién de las escenas +

Dispositivos

Camaras > §
ESESEE‘ i@ accion para cuando cada (h:pcs\(\\‘a Se active.
< Atras
CanigaeeEn + Interruptor Encendido / Apagado
Aplicaciones +
Usuario e Informacién de + Luz sala Ppal
v
Cuenta
Iniciar sesién

Validar ]

12. Ya después de haber configurado el evento y el dispositivo para la accién cuando ocurre un evento. Haz clic en
“Siguiente Paso”.

Agregar una escena

Dispositivos
Ayuda para la creacién de las escenas +
Camaras >
De regreso Escenas
4 PASO 1: Seleccionar un evento V)
Configuracion + o I selectionarun eventc €
1 Dispositivo activador
Aplicaciones ar P! o R . R B R
Siempre que Entrada Principal estd abierto y estd armado o desarmado
Usuaric e Informacién de + PASO 2: Acciones
Cuenta
$Qué desea que suceda? i
Iniciar sesién .
Inmediatamente Luz Sala Ppal En >
Agregar accién con tamporizacion +

Siguiente Paso D

13. Para finalizar el proceso de configuracion de la escena, el asistente te mostrara las siguientes instrucciones, dichas
instrucciones se van a describir a continuacién.

133l nstrucci -n OEst a Enestieshuecionsl asisteatqd tecansulth ea modd quiares qlieose
ejecute la escena.

132 nstrucci - n 0 Cuan dd&nesaenstredgorelasgistente te nsulta a quesusiatios quigre
que notifique cuando esta escena se active.

133 nstrucci - n 0S e Enestaibstruccional asistertetdpiegunta € deseasigdardar la escena en
alguna habitacién anteriormente guardada en tu controlador.
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134 nstrucci

0 N Aqui becolaca allnembré da la escenaccenfigueada. :

14. Para finalizar la configuracién haz clic en “Validar”.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

Inmediatamente
Luz Sala Ppal En

PASO 3: Finalizar escena

Esta escena Se ejecuta...
131
13.2

Ingresar codigo Luup >

Cuando estoy en cualquier medo

Cuando se ejecuta esta escena...

Notificar a estos usuarios

También, ejecuta el siguiente c6digo Luup:

Editor avanzado >

Seleccionar habitacion

Nombre de la Entrada principal v 13.3

habitadion;

Nombre de Escena

Nombre: Encendido Luz Sala Ppal 13.4
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Si tienes preguntas o requieres asesoria técnica sobre el producto, ponemos a tu
disposicidn los siguientes medios:

=
= © <
LLAMANOS ESCRIBENOS ESCRIBENOS AL MAIL
Linea fija: +57 5 3869724 +57 3107245111 soporte@horus-sc.com

Celular: +57 3107245111
Linea Nacional Colombia:
018000180364

4.
L (1]

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

e

www.horus-sc.com



